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Lampada da parete in 
pressofusione ed estrusione in 
alluminio. Il corpo è disponibile 
bianco, champagne o color 
antracite, mentre il rotante può 
essere brillantato o verniciato 
di bianco ed è possibile 
orientarlo (2x15°) per ottenere 
una luce diffusa diretta e 
indiretta. Diffusore in vetro 
Pyrex acidato o in metacrilato 
opalino per la versione LED 
Adatta per l’installazione su 
superfici infiammabili. 

Wall lamp in die-casted and 
extruded aluminium. Body 
available in white, champagne 
or anthracite. Main body 
brushed or painted in white. It 
is adjustable (2x15°) to obtain a 
widespread direct and indirect 
light. Acid-etched Pyrex 
diffuser or opal metacrylate 
for the LED version. Suitable 
for installation on normally 
inflammable surfaces. 

Applique en alluminium moulé 
et extrudé. Le corps est 
disponible blanc, champagne 
ou anthracite. Le rotatif peut 
être poli ou peint en blanc. 
Le diffuseur est orientable 
de (2x15°) pour obtenir 
une lumière diffuse directe 
et indirecte. diffuseur en 
Pyrex opaque sablé ou en 
méthacrylate opalin dans la 
version LED. Peut être montée 
aussi sur surface inflammable.

Wandleuchte aus 
Aluminiumdruckguß, 
Der Körper ist in weiß, 
champagner- oder 
anthrazitfarben lieferbar. Das 
Drehelement ist poliert oder 
weiß lackiert und verstellbar 
(2x15°). Diffuse direkte und 
indirekte Lichtstreuung durch 
das geätzte Pyrexglas; opal 
weißem Methacrylat in der 
LED-Ausführung. 
Auf entflammbare Oberflächen 
montierbar. 
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LAMPING

source

emission

max power

CCT

lighting output

typ cri

switching
tension

ip class

energy class

FINISHING

69 LED 

2xLED board

double

16+16W

2700°K

2100+2100lm

83

dimmable

230V

40

A+

code structure reflector

ARA LWW 32

ARA LWL 32

ARA LXL 32

ARA LDL 32
 

29 LED

2xLED board

double

10+10W

2700°K

1000+1000lm

83

-

110/230V

40

A+

code structure reflector

ARA LWW 31

ARA LWL 31

ARA LXL 31

ARA LDL 31
 

LAMPING

source

emission

max power

switching

tension

ip class

FINISHING

29 HALO

R7s (114mm) 

double

200W

dimmable

230V

40

code structure reflector

ARA HDH 32

ARA HXH 32

ARA HWH 32
 

57 FLUO

2G11 tC-L

double

36W

-

230V

40

code structure reflector

ARA FDL 31

ARA FXL 31

ARA FWL 31
 

69 FLUO 

2G11 tC-L

double

55W

-

230V

40

code structure reflector

ARA FDL 32

ARA FXL 32

ARA FWL 32

 


